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Hemelwaterverordening

Verordening 2014 hield rekening met toenmalig klimaat. Klimaat = 
gemiddelde van voorbije 30 jaar. 

Waarom herzien? Sindsdien:
- Langere periodes van droogte
- Extremere neerslag
- (Hoge verhardingsgraad)



Hemelwaterverordening

Procedure:
- Eerste goedkeuring door Vlaamse Regering op 15 juli 2022
- Openbaar onderzoek 1 tot en met 30 september 2022
- Advies SARO, Serv en Mina-raad uitgebracht
- Overlegvergadering met VVSG en VVP
- Goedkeuring plan-mer-screening
- Tweede goedkeuring door Vlaamse Regering
- Advies Raad van State
- Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering

- => ER KAN NOG VEEL WIJZIGEN



Toepassingsgebied

Verordening 2014
Gebouwen > 40 m2 bouwen, herbouwen, uitbreiden
Verhardingen > 40 m2 aanleggen, heraanleggen
Verkavelingen met wegenis

Voorstel
Gebouwen bouwen, herbouwen, uitbreiden, of verbouwen met werken aan 
de afwatering:

werken aan een bestaand gebouw waarbij de afvoer van zowel afval- en hemelwater ingrijpend wordt 
aangepast

Verhardingen aanleggen, heraanleggen
Openbare wegenis (vroeger code van goede praktijk)



Toepassingsgebied

Uitzondering:

- het hemelwater infiltreert op eigen terrein in de onverharde zone 
zonder dat hiervoor een afvoersysteem moet worden aangelegd

- de onverharde zone is minstens één vierde van de afwaterende 
zone

Uitzondering:

- het hemelwater wordt zo erg vervuild dat het afvalwater (volgens 
Vlarem) wordt. 



Algemeen

Gebouw of verharding pas in gebruik nemen als 
voorzieningen in werking zijn
Voorzieningen in gebruik houden en onderhouden
Afvalwater en hemelwater gescheiden houden



Hemelwaterput bij gebouwen met 1 
woongelegenheid
Dit kan dus ook een winkel met bovenin woning zijn.

Grootte
2014: één vaste maat, 5 m³

Voorstel: koppelen aan dakgrootte
Dak < 80 m² 5 m³
80 m² < dak < 120 m² 7,5 m³
120m² < dak 10 m³



Hemelwaterput bij gebouwen met meerdere 
woongelegenheden
Dit kan dus ook een winkel met bovenin appartementen zijn.

Grootte
2014: één vaste maat, 5 m³

Voorstel: koppelen aan dakgrootte
100 liter per m2 dak
1 appartement aansluiten per begonnen putvolume van 5000 liter



Hemelwaterput bij gebouwen zonder 
woongelegenheden

Grootte
2014: één vaste maat, 5 m³

Voorstel: koppelen aan dakgrootte
100 liter per m2 dak
Tenzij onvoldoende gebruiksmogelijkheden aangetoond worden 



Hemelwaterput

Inzetten op maximaal hergebruik
Meer dan buitenkraantje

“Er worden aanvoerleidingen aangelegd naar elk toilet,  naar de plaats  waar  
de  wasmachine  is gepland,  en  naar  de  tuin, indien aanwezig. Het 
opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor toepassingen waar 
geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, poetswater, 
wasmachine en gebruik buiten.”



Retentiedak (is soms groendak)

Water   wordt   opgeslagen   onder   of   in   de   afwerkingslaag, met een minimale 
opslagcapaciteit van 50 liter per vierkante meter en een vertraagde lozing

Retentiedak beschouwen we als soort hemelwaterput. Dus geen put nodig als retentiedak 
wordt voorzien. Wel infiltratievoorziening.



Infiltratievoorziening

Verordening 2014
- niet als perceel kleiner is dan 250 m2

Voorstel
- niet als perceel kleiner is dan 80 m2
- in principe bovengronds



Infiltratievoorziening

Verordening 2014
- inhoud 250 m3 per hectare afwaterende oppervlakte
- oppervlakte 4%

Voorstel
- inhoud 330 m3 per hectare afwaterende oppervlakte
- oppervlakte 8%



Infiltratievoorziening

Hoe afwaterende oppervlakte berekenen?

Voorstel:
- nieuwe oppervlakte (retentiedak: delen door twee)
- plus bij uitbreiding twee maal de nieuwe oppervlakte (maar begrensd 

tot de bestaande oppervlakte) 
- minus 30 m2 per op put aangesloten woongelegenheid (als geen 

woongelegenheid, dan minus 30 m2)



Infiltratievoorziening



Buffervoorziening

“Als er om technische redenen geen infiltratievoorziening kan worden aangelegd wordt  een  buffervoorziening  
aangelegd  als  de in  rekening  te  brengen  afwaterende oppervlakte  groter  dan  of  gelijk  is  aan  1000  vierkante  
meter”

Verordening 2014
- inhoud 250 m3 per ha
- debiet 20 liter per seconde per hectare

Voorstel
- inhoud 430 m3 per ha
- debiet 5 liter per seconde per hectare



Slotbepalingen

Collectieve voorzieningen aanmoedigen

Afwijkingsartikel



Voorbeelden (1)



Voorbeelden (2)


